
PIPESTRAND™ TYPE 30® 直接纱及合股纱
为高低压管道生产商创造价值



1 Laboratory sample: Mechanical testing lab | Resin package: 环氧树脂 | 试验方法：ASTM D5083（ATS）和ASTM D1599（环向应力）试验温度：200°F | 试验特性：轴向拉伸强度和
环向应力 | 单位：ksi。2 欧文斯科宁内部估算。

纤维缠绕成型是全球最大的复合材料增强市场
2
，但客户

需求和偏好存在很大的地区差异。其中典型的应用包括

供水、石化、基础设施、海运以及电力和能源装置等，

包括炼化和海上平台。引领市场的欧文斯科宁

PipeStrand™直接纱产品可帮助满足这些多元化的要求，
尤其是不同的树脂和固化系统。

为全球最大的复合材料市场提供最佳产品

PipeStrand™ S2300 和 S2500 直接纱面向高压和高性能环氧管
道市场，与对比产品相比，试验特性提高了 7-61%。1 S2300
在芳香胺固化环氧树脂中的机械特性最佳，S2500 在酸酐固
化环氧树脂中表现卓越。使用Advantex®无氟无硼 E-CR 玻
纤制造，在高压条件下拥有出色的水热稳定性，可延长管道

的使用寿命（20 年以上）。

性能最优的环氧树脂用产品

PipeStrand™ S2300 和 S2500 工艺性能优良，有助于减少

树脂消耗，从而增加玻纤含量，优化设计成本。

� 高低线速度下均保持低毛羽

� 快速开丝，快速浸润

� 低牵引张力，同时可根据需求调高张力高到期望的水平
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照片由 Potok-M LLC, RU. 友情提供
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全球化产品和本地化生产以达

到高效的产品供应

PipeStrand™ S1000,
S2300, S2500粗纱: 
g  美国德克萨斯州 Amarillo
g  法国 L’Ardoise
g  中国余杭
g  俄罗斯 Gous-Khrustalny
g  巴西 Rio Claro
g  韩国金泉
g  印度 Taloja

PipeStrand™ M6000 粗纱:
g  墨西哥Tlaxcala
g  意大利 Besana
g  巴西 Rio Claro。

为何选择欧文斯科宁？

作为T30®单股直接粗纱的发明者，拥有一系

列创新和产品的传承，活跃于产品价值链中，

满足最高的性能及产品质量要求

多元化的玻纤产品为客户提供更有

针对性的聚合物/树脂基质组合及增
强解决方案

本地化的技术支持结合全球化的客

户管理，为客户提供快速解决方案

和重要的市场信息共享

此处包含的信息，仅作为选择增强产品的指南使用。本文件所含的信息，来自于实际实验室数据和现场测试结果。我们认为上述信息可

靠，但对它是否适用于用户工艺不做任何保证，也不承担因使用这些信息或这些信息的效果产生的任何责任。用户同意自行负责在投入

生产前对应用进行全面测试，以确定其适用性。在使用这一或任何其他增强材料之前，用户务必确定其自己的商用化合物的性能。由于

结果受多个因素影响，因此，我们不以明示或暗示的方式做任何形式的承诺，包括特定目的的适销性和适用性。此出版物中的陈述不应

构成任何担保或诱导侵犯任何专利或违反任何安全法律法规及保险条例的表述。

欧文斯科宁保留修改本文件的权利，恕不另行通知。

© 2016 欧文斯科宁。保留所有权利。

图片来源：istockphoto.com
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www.owenscorning.com/composites

北美及中美洲
Owens Corning
Composite Materials, LLC.
One Owens Corning Parkway
Toledo, Ohio 43659
1.800.GET.PINK™

巴西
OC Fabrics Brazil
Rodovia Washington Luis,
Km 171
邮编: 13501-600
巴西圣保罗 Rio Claro
+55 19 2111-2602/2606

欧洲
European Owens Corning Fiberglas Sprl.
166 Chaussée de la Hulpe
B-1170 Brussels
Belgium
+32.2.674.82.11

印度
Owens Corning (India) Pvt. Ltd.
7th floor, Alpha Building,
Hiranandani Gardens,
Powai,
Mumbai - 400076.

中国
欧文斯科宁复合材料解决方案部
业务
亚太区总部
中国上海
浦东芳甸路 1155 号
嘉里城 39 楼 1、2、5 单元
邮编 201204
中国
+86-21-6101 9666
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为高低压管道制造商创造价值
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